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Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung 
zum Herstellen von WUrsten, insbesondere Briih- 
wtlrstchen, beliebiger Anzahl in Strangform, wobei 
ein Kolben die in einem zyliadeifdrmigen Vorrats- 
behaiter einer Wurstfullmaschine befindliche Wurst- 
masse durch ein Mundstftck bzw. eine Tittle, iiber 
die vorher ein Dann gezogen worden ist, herauspreBt 

Es sind bereits Vorrichtungen zum Herstellen von 
Wiirsten o± dgl. bekannt, bei denen mehrere urn eine 
gemeinsame Achse drehbaxe Tiillen als Fifflleinrich- 
tung mit dem jeweils darauf gezogenen Darm wechsel- 
weise mit einem Hauptzufuhrkanal fiir die Wurst- 
masse verbunden werden. 

Diese Vorrichtungen besitzen jedoch den Nachteil, 
daB die Tiillen sich in einem zu geringen Abstand 
voneinander um eine Drehachse drehen, die mit der 
Ongsachse des Hauptzufuhrkanals zus ammenfaflt. 
r>ie Arbeitszeit fur das Abziehen eines vollen Darmes 
und das Aufziehen eines neuen, leeien Darmes ist so 
lang, daB mit diesen Vorrichtungen ein kontinuier- 
liches Arbeiten nicht moglich ist Weiterhin weisen 
diese Vorrichtungen den wesentlichen Nachteil auf, 
daB der Hauptzufuhrkanal fiir die Wurstmasse nicht 
unxnittelbar mit einer Tiille verbunden werden kann. 
Die Wurstmasse gelangt erst iiber in der sich drehen- 
den Ftiflvorrichtung in besonderen rechtwinklig zu 
dem Zufuhrkanal bzw. der Tufleniangsrichtung ange- 
ordneten Zwischenkanaie in die Tittle. Die Wurst- 
masse wird um zwei Ecken herumgefUhrt; es treten 
dabei Widersttode auf, so daB die KrMfte zum Durch- 
pressen der Wurstmasse verh&tnism'dBig hoch sein 
miissen. Auch treten bei diesen Vorrichtungen leicht 
Verstopfungen auf. 

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung 
zum Herstellen von Wiirsten od. dgl, zu schaffen, die 
diese Nachteile beseitigt. 

QemBB der Erfindung sind bei einer Vorrichtung 
zum Herstellen von Wiirsten, insbesondere Brtih- 
wttrstchen, mit meheren um eine gemeinsame Achse 
drehbaren Tiillen als FUlleinrichtung in den jeweils 
daraufgezogenen Dann, die wechsexweise mit einem 
Hauptzufuhrkanal fiir die Wurstmasse verbunden 
werden, drei oder mehr Tiillen auf einer vor der Mtin- 
dung des Hauptzufuhrkanals sich drehenden Scheibe 
angeordnet, deren Drehachse aufierhalb der Lttngs- 
achse des Zufuhrkanals liegt. 

Dabei fMt zweckmifiig die LSngsachse der jeweils 
mit dem Hauptzufuhrkanal verbundenen Tiille mit 
dessen LMngsachse zusammen. Die mit Tiillen ver- 
sehene Scheibe kann mit einer Festsparmeinrichtung 
versehen sein, die es erm6glicht, diese Scheibe mit 
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seitliches Herausquellen der Wurstmasse zwischen 
Scheibe und Zufuhrkanal zu verhindern, kann an der 
Stirnseite des Zufuhrkanals ein Dichtungsring aus 
einem nachgiebigen Werkstoil, wie Perlon od.dgL, 
25 angeordnet sein, der sich gegen die Lagerschalen der 
Tiillen anlegt 

In den Zeichnungen ist ein Ausfuhrungsbeispiel 
der Erfindung dargestelit. Es zeigt 

Abb. 1 ein mit einer Wurstfullmaschine bekannter 
30 Art zu vereinigendes Vorsatzgerat in Seitenansicht 
und teilweise im Schnitt nach der Unit A~B in Abb. 2, 
Abb. 2 das VorsatzgerUt, von vom gesehen, 
Abb. 3 eine Festsparmeinrichtung mit einer Tiillen- 
halterung in Arretierstellung, von oben gesehen, 
35 Abb. 4 eine TUUenhaiterung in FttUstellung im 
Schnitt, 

Abb. 5 die Tiillenhalterung in AuBereingriff- 
stellung, 

Abb. 6 die Festspanneinrichtung in Seitenansicht, 
40 Abb. 7 einen Gleitkorper der Festspanneinrichtung 
in Seitenansicht, 

Abb. 8 eine Drauf sicht zu Abb. 7, 

Abb. 9 eine Tiille der Wurstfullmaschine in An- 
sicht und 

45 Abb. 10 das MundstUck des Zufuhrkanals der 
Wurstfullmaschine mit Dichtungsring in Stirnansicht. 

Ober den Zufuhrkanal a 1 wird die Wurstmasse aus 
der Wurstfullmaschine in Pfeilrichtung durch das 
MundstUck a 8 in eine der Tttfllen und anschlieBend in 

50 den Dann e gepreBt Die Scheibe b steht mit vier 
TWlen i, rf*, # und <fl in Verbinduns, die sich ein- 
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Die Scheibe besitzt Lagerschalen b\ b*, und . 
die der Aufnahme der TiiHen d 1 dienen. 

Die Lagerschalen sind mit einem ab Widedager 
wirkenden Flansch b* versehen, der auBen teilweise 
abgeschnitten seta kann, um den Durchmesser der 5 
Scheibe mdglichst klein zu halteo. 

Die Scheibe b hat mittig elne Ansaczbuchse b* t mit 
der sie auf einer Drehachse / gelagert ist. Die Lage- 
rung erfolgt dabei so, da£ 27wischen dem Mund- 
stOck a* des Zufuhrkanals und den TOllen in Achs- io 
richtung etwas Spiel bleibt, um so einem vorzeitigen 
Verscbleifi eines in die Stirnwand des Mtindstttckes a* 
teilweise eingelassenen Dichtungsringes h aus Perion 
od. dgj., gegen den sich die Tttllenstirnwand in der 
FUllstellung anlegt, voraibeugeu. Die Veibindung der 15 
TiiHen d bis d* mit der Scheibe b geschieht durch 
Einstecken derselben in die mit einer entsprechenden 
Durchlafidfeiiing versehenen Lagerschalen b 1 bis b* 
von hinten nach vora zu, so dafi ihre vorderen Enden 
frei ausragend sind, wobei dieselben auf beliebige ao 
Art und Weise gegen ein AuBereingriffkomrnen mit 
den Lagerschalen gesicheit sein kormen. Als Siche- 
rangsmittel findet im voriiegenden Falle beispiels- 
weise ein in Abb. 1 der Zeichnungen teilweise und im 
Schnitt dargestellte, feststehende Anschlagplatte g 35 
Verwendung, die den TiiHen jeweils so lange zor Be- 
grenznng client, bis diese sich in der Fiillstelhing be- 
finden. 

Um einen mdglichst leichten, rotierenden Lauf der 
TiiHen in ihier Arbeitsstellung zu gewahrleisten, sind 30 
dieselben, wie aus Abb. 9 der Zeichnungen hervor- 
geht, mit einem KugeBager d* od dgL ausgerustet. 

Die Scheibe b Y&Bt sich um die Achse / vorzugs- 
weise in der aus Abb. 2 ersichtlichen Pfeilrichtung 
drehen, so dafi die TuUen einzeln in die FUllstellung 35 
verschwenkt werden, und zwar jewefls mit voiher 
aufgezogenem Darm e, der sich jetzt volBcommen un- 
behindert wahrend des Fttllens beispielsweise uber 
die TQfle d gleichzeitig durch die zweite Arbeitskraft 
in der Reihenf olge d», d* y d* 9 d usw. aufziehen lafit, 40 
wodurch eine pausenlose Beschaftigung samtlicher 
mit der Bedienung der Fiillmaschine bzw. Vorrich- 
tung betrauten Personen gegeben ist 

Um die Tfillen in der jeweiligen FiiMstellung so zu 
sichern, dafi eine dichte Veibindung zwischen Tulle 45 
und MundstUck des Zufuhrkanals fur die Wurstmasse 
gewShrleistet ist, findet eine Festspann-Einrichtung 
Verwendung. 

Sie besteht aus einer mit einer Handhabe c 1 ver- 
sehenen Spindel c*, die bei ihrer Betatigung Uber 50 
einen Bxzenter c 8 einen Ann c 4 in horizontaler Ebene 
so bewegt, dafi er einen Gleitkttrper c 5 seitlich ver- 
schwenkt Dieser ist mit die Flansche 6* der Lager- 
schalen 6* his b A klauenartig ttbergredfenden An- 
schldgen ausgestattet und nimmt je nach der Ex- 55 
zenterstellung entweder eine Ineingriffsteliung gemUfi 
Abb. 4 Oder eine AuBereingriffstellung, wie sie die 
Abb. 5 der Zeichnungen eikennen Kflt, ein. 

Wahrend in der Ineingriff- bzw. Fttllstellung der 
Festspann-Einrichtung bzw. des Gleitkftrpers c* eine 60 
Schwenkbewegung der Scheibe b ausgeschlossen ist, 
lafit sich in der AuBereingriffstellung der Spannein- 
richtung (s. Abb. 5) die Scheibe von Hand so drehen, 
dafi die nBchste mit Darm tiberzogene TUlle in Fiill- 
stellung gelangL . g 5 

Der Gleitkflrper c* sowie der Arm c* der Fest- 



als Druckmittel gegen den Gleitkdrper dient und v 
allem auch Bewegungsunterschiede zwischen dc 
Gleitkdrper c* und dem Schwenkarm c* ausgidcht 

Der Gleitkdrper ist mit einem Landoch c? n 
sehen, um das MundstUck a* des Zufuhrkanals 
ttbergreifen zu kdnnen. Um ein Verschwenken d 
Gleitkdipeis um die Achse des FUllkanals zu vc 
hindern, ist das vordere Endcc* desselben gegabc 
und auf die Achse / aufgeschoben, so dafi der Km 
wohl in Radialrichtung Gleitbewegungen auazufOhn 
vermag, aber nicht aufierhalb seller CfleHfaahn in 
aufier Eingrifl mit der Achse/ kommen kann, 

Das In- oder Aufiereingriflverbringen des Gki 
kdrpers und die Sicherung desselben durch Fes 
klemmen bzw. die Entsicherung durch Lockerung dt 
Klemmwirkung erfolgt jeweils durch kurzeTtf 
umdrehungen der SpindeL 

Als im Rahmen der Erfindung liegend wird an y 
sehen, Vonichtungen zu verwenden, durch welch 
mit Darm iibexzogene Tullen auch paar- oder gruj 
penweise sich in Fttllstellung veibringen lassen. 

Die Vorteile der Erfindung liegpn, wie aus vot 
stehendem hervorgeht, nicht nur in einer pattsenkm 
Arbeits weise, sondern vor allem auch in Tj*ls*iw»g f 
steigeningen, 

Auch Einzelwiirste mit besonders abzubindendea 
Enden lassen sich mit der Vorrichtung nach da Er 
findung herstellen. 

PATB NT ANS PRtTCH B : 

1. Vorrichtung zum Herstellen von WQrsten 
insbesondere Bruhwuxstchen, mit mehrexea m 
eine gemeinsame Achse drehbaren TGBen ah 
Fiilleinrichtung in den jeweils darauf aufgezoge- 
nen Darm, die wechsefweise mit einem Haupt- 
zufuhrkanal fur die Wurstmasse vexbunden wer- 
den, dadurch gekennzeichnet, daB drei odet mehi 
TiiHen auf einer vor der MQndung des Hanpt- 
zufuhrkanals (a 1 ) sich drehenden Sckeibe (jb) an- 
geordnet sind, deren Drehachse (J) auBerhalb dei 
I^angsachse des Zufuhrkanals (a 1 ) liegt 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Langsachse der jewefls mit 
dem Hauptzufubikanal (a 1 ) verbundenen TUk 
mit dessen LSngsachse zusammenfaDt. 

3. Vorrichtung nach den Ansprttchen 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die mit TOllen ver- 
sehene Scheibe (Jb) mittefts einer Festspanneinrich- 
tung (c) mit dem Hauptzufuhrkanal (a 1 ) verriegeJ- 
bar ist. 

4. Vorrichtung nach den Ansprttchen 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die TUUen von 
Lagerschalen (b\ f>«, b 4 ) gehalten sind, die 
einen Wideriagerflansch Qfi) besitzen. 

5. Vorrichtung nach den Ansprttchen 1 bis A p 
dadurch gekennzeichnet, daB der Wideriagerflansch 
(£*) der Lagerschalen (b 1 bis b*) im Bereiche des 
EuBeren Bewegungsumf anges der Scheibe (A) teil- 
weise abgeschnitten ist 

6. Vorrichtung nach den Ansprttchen 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB die MttndungCo*) 
des Hauptzufuhrkanals (of) in an sich bekannter 
Weise an seiner Stimflftche einen Dichtungs- 
iing(ft) aus nacbglebigem Werkstoflf, wie Perion 
od. dgl., aufweist, gegen den sich die von den 
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7. Vorrichtung nach den AnsprUcben 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dafl die in die Lager- 
schalen (ft* bis ft*) lose hineingesteckten, nach 
vorn frei ausragenden TUUen (rf bis cP) dutch 
eino am Geiflt (a) befestigte Anschlagplatte (*) s 
o&dgL gegen Ltagsverschiebungen gesichert 
sind. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Festspanneinrichtung (c) 
eine am Gerilt (a) gelagerte Spindel (c») aufweist, ao 
die ttber einen Exzenter (c*) und einen Schwenk- 
ann (c*) mit einem Gleitkdrper (c 0 ) derait in Ver- 
bindung steht, dafi bei BetMtigung der Spindel (c*) 
sich der Gleitkdrper mit an ihm vorgesehenen 
Anschl&gen (c*y liber den Wideriagerflansch (ft*) 15 
der Lagerschale (ft 1 bis ft 4 ) der in FUHstellung 
stehencfen TUHe schiebt und diese festhalt bzw. 
fieigjbt, so dafi die Scheibe (ft) urn die Achse (f) 
drehbar ist. 

9. Vorrichtung nach den Anspriichen 3 und 8, so 
dadurch gekennzeichnet, dafi der Gleitkorper (c 5 ) 
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und der Schwenkarm (c 4 ) unter Einwirkung einer 
Druckfeder (0 dastisch nachgiebig miteinander 
verbunden sind* 

10. Vorrichtung nach den AnsprUcben 3, 8 
und 9, dadurch gekennzeichnet, dafl der Gleit- 
kdrper (<*) mit einem seine Radialbewegungen 
und das Obergreifen des Mundstlickes (<£) des 
Zufuhrkanals (a 1 ) ermdglichenden Langjoch (c 7 ) 
versehen ist und ein gegabeltes Auslaufonde (c 8 ) 
besitzt, mit welchem derselbe sich auf der 
Achse (0 absttttzt 

11. Vorrichtung nach den AnsprUcben 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dafl die TUUen (d bis <P) 
jewefls mittels eines KugeBagers (d 4 ) an den La- 
gerschalen (ft* bis ft*) gelagert sind. 
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